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一、产品外观图

二、接 线 图



三、关于地址
模块出厂设置地址：1，用户可以使用软件修改地址。（修改地址方法，使

用 3.0 内核程序软件，菜单，通信-地址操作-写地址，写入相应的地址。

写地址之前，在软件地址栏选择好目标地址。上电 10 秒内写地址有效，超

过 10 秒写地址无效。）

四、简单应用
示例 1：模块接收到字符串后发送红外信号

打开 3.0 内核程序软件，选择正确的串口号和模块地址（默认是 1），打开

串口，点写入，软件会弹出写入成功对话框，表示软硬件连接正常。

然后，点击“添加指令”

在弹出对话框中，选择“输入条件”，类型选择 “接收到字符串”，参数 3

输入字符串的内容（字符串内容可自定义），点击“确认”按钮



再继续点击“添加指令”，选择“输出结果”，类型选择“红外发射”，然后

把光标移动到参数 3 位置，立即使用遥控器对准模块上的红外接收按下需

要学习的红外遥控信号（参数 3 检测到光标，模块红色指示灯亮 10 秒钟，

这 10 秒钟模块处于对码状态。），直到电脑屏幕上弹出对话框



点击确定，遥控对码完成

同理，继续添加其他的需要学习的红外信号，添加完成后，如下图

然后，单击“写入”按钮，在弹出的对话框中选择“是”，将程序写入模块



程序写入模块后，用户使用串口助手向 485 总线发送字符串“开空调”或

“关空调”即可发送对应的红外信号。

当然，用户也可以使用字母、字符或者 16 进制数据作为触发信号。

示例 2：透明传输

按照下图所示方法制作程序并写入到模块中



添加完成，完整程序如下

写入此程序，可以用主机直接发送学习到的那一串红外码（16 进制格式）。

红外码说明：红外码是一种独立的万能红外编码，使用一组数据组合来表

达一个红外信号，不同的红外信号对应不同的数据组合。

【输入--无线遥控--接收到红外发射对码信号】在对码状态下，按下红外

遥控器，模块捕获到红外码，此条件成立。

【输出--红外发射--万能红外发射（固定码）】此操作直接发送参数 3 所

代表的红外码。此选项可以对码，对码的方式为光标移到参数 3 的位置，

按下红外遥控器，电脑上会弹出对话框显示红外码（前提是串口号和地址

正确，可以写入和读取内核程序）。

【输出--红外发射--万能红外发射（根据数组的内容）】此操作发射数组

所代表的红外码。

【输出--红外发射--万能红外发射进入对码状态】此操作是红外发射模块

进入对码状态，在对码状态下，用户按下遥控器，模块可以捕获到红外码。

【输出--红外发射--将接收到的临时红外码赋值给数组】此操作将捕获到

的红外码保存到数组中，方便以后利用数组发送对应的红外码，为“万能

红外发射（根据数组的内容）”做准备。


