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1、操作面板简单说明

（1）按键输入

按键作为为面板的输入，触发方式支持：断开、闭合、断开

到闭合、闭合到断开、状态翻转、单击、双击、长按、连续

按下多次等操作。

（2）指示灯输出

指示灯作为面板的输出，可以独立控制，支持：断开、闭合、

翻转、点动等功能。

2、网络参数

本系列产品仅支持局域网控制，产品出厂设置 IP 地址为：

192.168.1.111 端口号：6000 工作模式：TCP Client

用户可根据需要更改模块 IP 地址、端口号，通过“V3 版网

络搜索工具”软件进行更改设置。

3、V3 版网络复位方法

网络面板网口旁边有 2 个小孔即为复位孔（reset），使用

镊子或者导线在面板上电情况下，将这两个小孔短路超过 10

秒以上，然后移开短路器具，等待 30 秒后断电，重新上电，

即可完成复位，成功恢复出厂设置。



4、接线图示

以网络 8 路面板为例，接线图如下：

5、通讯协议

产品出厂设置 IP 地址为：192.168.1.111 端口号：6000

工作模式：TCP Client，波特率：9600。请在官网下载《继

电器板通讯协议》。

6、“3.0 内核工具”软件编程，程序示例

网络面板连接 3.0 内核工具软件时，必须是 TCP server 模

式，端口号 6000，才可以与软件连接成功，面板的网口是数

据口 1，可以先用 3.0 内核工具软件设置好程序，再把面板

改成客户端模式，设置好要控制的目标 IP 和端口。

（1）使用 8 按键面板控制地址 1 的继电器输出，面板指示

灯实时显示当前继电器的状态。程序内容如下：



程序说明：

程序中的输入 1 对应面板的 1 号按键；输出 1 对应面板上的

第 1 路指示灯。以此类推，根据按键的编号选择输入，根据

指示灯的编号选择输出。按键 1按下时（输入1断开到闭合），

面板发送指令控制总线上地址1的第 1路继电器输出端状态

发生改变（翻转地址 1 第 1 路）；指示灯同步显示联机地址

1 的继电器状态（输出 1=联机开关量 地址 1 第 1 路）。使

用定时器功能，每间隔 2 秒钟查询一次继电器的状态，从而

达到实时显示。定时器初始值等于 0，定时器 100=1 秒，默

认倒计时，通过计算定时器的差值来算出间隔时间。



（2）使用 8 按键面板控制不同地址的继电器输出，面板指

示灯实时显示继电器的状态。以继电器板地址 1 和 2 为例，

程序内容如下：



程序示例 3：使用按键面板发送任意指令（支持字符串或者

16 进制数据），从而实现控制其他厂家的继电器板，程序内

容如下：

程序说明：

输入 1 断开到闭合，数据口 1 发送字符串：A001；

输入 2 断开到闭合，数据口 1 发送字符串：B002；

输入 3 断开到闭合，数据口 1 发送 16 进制数据：01 03；

输入 4 断开到闭合，数据口 1 发送 16 进制数据：01 04；

更多功能，客户可以根据需要灵活运用！


