
安卓版手机软件使用说明
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信科电子

本文档适用于信科电子出品的所有网络

继电器板/继电器模块产品的使用



1、本店出售的所有网络继电器板，均默认为内网控

制，所提供手机软件仅限安卓版手机使用。网络模块

出厂设置默认工作模式：TCP Server 模式，IP 地址：

192.168.1.110 ，端口号：6000 ，波特率：9600 ，

以上参数均可以根据需要修改，使用“V2 版网络搜索

工具”可完成操作，设置工具可在官网

http://www.qhdxk.com 下载。

2、以使用软件“网络控制开关 V1.2(16 路)”为例，

打开手机软件，界面如图

以出厂设置 IP 为例：

IP 地址：192.168.1.110

端口号：6000

目标模块地址：出厂设置地址 1

如果模块有设置地址功能，

则输入正确地址即可

然后点击“连接”按钮

就可以进入控制页面



3、软件支持“名称自定义”可以根据需要更改线路

的名称，名称填写完成点击手机右上角菜单键会出现

“保存”按钮，如下图



4、名称设置好，返回上一级菜单，点击“连接”按

钮，连接成功后，图标应是红色或者绿色，连接不成

功，图标则是灰色。连接成功后，即可通过点击按钮

控制继电器的通断，图标绿色代表继电器闭合状态，

图标红色代表继电器断开状态，如下图


